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Nazwa Opis
Panel dotykowy Wyswietla rézne ustawienia, instrukcje i komunikaty o btedach. Pozwala na bezposrednia konfiguracje ustawien poprzez
dotykanie ekranu.

Przycisk (Ekran gtéwny) Wyswietla ekran gtowny.
Obszar NFC Rozpoczyna komunikacje miedzy urzadzeniem mobilnym a urzadzeniem, gdy urzadzenie mobilne znajduje sie nad nim.
Dioda LED stanu Pokazuje stan urzadzenia.
Dioda LED danych Pokazuje stan faksu urzadzenia.
Przycisk (Zasilacz / Stuzy do wtaczania i wytaczania urzadzenia.

0Oszczedzanie energii)

Umozliwia przetaczanie miedzy dwoma trybami: gotowosci i oszczedzania energii.

Ekran dotykowy — Ekran gtowny
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Lista przypietych ustawien

Ekran Device Management
(Zarzadzanie urzadzeniem)

Ekran Device Management
(Zarzadzanie urzadzeniem)

Aplikacje

Opis

Stuknij ikony w gérnej czesci ekranu gtéwnego, aby
wyswietli¢ aplikacje.

Pozwala na bezposrednia konfiguracje ustawien poprzez
dotykanie ekranu.

Stuknij ikone pinezki w gornej czesci ekranu gtéwnego,
aby wyswietlic liste przypietych ustawien. Dzieki rejestracji
ustawien czesto uzywanych aplikacji mozesz sprawnie
wykonywac ich funkcje bez koniecznosci definiowania
ustawien za pomoca kazdego z nich.

Stuknij obszar po lewej stronie ekranu gtéwnego (strzatka),
aby wyswietli¢ ekran Device Management (Zarzadzanie
urzadzeniem). Ekran Device Management (Zarzadzanie
urzadzeniem) zawiera ksigzke adresowg, informacje o zada-
niach, ustawienia urzadzenia, stan materiatow eksploata-
cyjnych, komunikaty o btedach i informacje o sieci.

Obstuga ekranu dotykowego*
Gesty ekranowe

1. Dotknij, aby wybrac lub okresli¢ aplikacje lub ‘
menu.

2. Przesun, aby przewinac ekran w gére lub w
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3. Przeciagnij, aby przeniesc aplikacje.

Dostosowywanie ekranu gtéwnego

Utéz kafelki na ekranie gtéwnym, aby uzyskac fatwy dostep do
czesto uzywanych aplikacji i usunac kafelki, ktérych nie uzywasz.
Dodawanie aplikacji do ekranu gtéwnego

1. Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj aplikacje.

2. Przewin ekran gtéwny i stuknij kafelek +.

3. Na ekranie gtéwnym stuknij aplikacje, ktore chcesz dodac.

4. Nacisnij przycisk (Ekran gtéwny).

Usuwanie aplikacji z ekranu gtéwnego

1. Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj aplikacje.

2. Wybierz aplikacje do usuniecia i stuknij ikone X w lewej gérnej
czesci ekranu.

3. Nacisnij przycisk (Ekran gtéwny).

*Dostepne funkcje dotykowe réznia sie w zaleznosci od wyswietlanego ekranu.
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Podstawowe funkcje kopiowania — kopiowanie

1. Umiesc oryginak(y) na ekranie.

2. Na ekranie glownym stuknij opcje Copy (Kopiuj).

B =
®
Copy Copy
> (ID Card)
B &=
Fax Email

3. Przewin ekran, aby dopasowac ustawienia kopiowania.

4. Stuknij opcje Start.

Operacje faksowania — wysylanie faksu (wprowadzanie bezposrednie)

1. Umiesc oryginak(y) na ekranie.

2. Na ekranie glownym stuknij opcje Fax (Faks).
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Operacje kopiowania — funkcje kopiowania
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3. Wprowadz numer faksu odbiorcy i stuknij przycisk OK.
4. Przewin ekran, aby dopasowac ustawienia faksu.

5. Stuknij opcje Start.

Sortowanie

Nasycenie
Tlumienie tta

Usuwanie gornej i dolnej
czesci, usuwanie lewej i
prawej czesci, usuwanie
Start srodkowej czesci

Ksigzka adresowa (Ustugi internetowe)

Mozesz przejrzec liste kontaktow i grup zarejestrowanych w ksigzce adresowe;.
Mozesz réwniez dodawac/edytowac/wyszukiwac/usuwac kontakty i grupy.

1. Zaloguj sie do ustug internetowych. R
2. Stuknij opcje Address Book (Ksiazka adresowa). " |
3. Okresl, czy chcesz doda¢, edytowac czy usunaé kontakt lub grupe. & ax

4. Potwierdz wprowadzone dane. é —
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Opis

Stuknij ikone + (plus) lub - (minus) lub klawisze numeryczne, aby okresli¢ liczbe wydrukow.

Okresl, czy wydruk ma by¢ kolorowy czy czarno-biaty.

Okresl gestos¢, aby przyciemnic lub rozjasnic kopie.

Okresl poziom powiekszenia, aby powiekszy¢ lub zmniejszy¢ skopiowany obraz.

Wybierz tace papieru.

Okresl, czy wydruk ma by¢ dwustronny.

Na jednym arkuszu zostang wydrukowane dwie strony zawartosci. Poziom powiekszenia zostanie ustawiony automatycznie.
Okresl poziom ostrosci, aby obraz byt bardziej ostry lub bardziej miekki.

Wybierz rozmiar dokumentu do skopiowania.
Wybierz opcje Auto, a urzadzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje rozmiar dokumentu.

Wybierz typ dokumentu. Mozna wykonac kopie o jakosci obrazu optymalnej dla danego typu dokumentu.

W przypadku wielokrotnego kopiowania wielu stron okresl, czy wydruk ma mie¢ kolejnosc strona po stronie lub ma by¢
grupowany wedtug partii.

Okresl nasycenie koloru.
Okresl, czy podczas kopiowania kolor tta dokumentu ma zosta¢ pominiety (koloru papieru lub tta).

Okresl, czy podczas kopiowania grubego dokumentu lub broszury maja zosta¢ usuniete cienie na gérze i na dole, po lewej i
prawej stronie, czy po $rodku.
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Skanowanie do komputera (tylko system Windows) @

1. Umiesc oryginat(y) na ekranie.

2. Na ekranie gtéwnym stuknij opcje Scan to PC
(Skanuj do komputera).
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3. Przewin ekran, aby dopasowac ustawienia skanowania.
4. Stuknij opcje Start.

Skanuj do USB

1. Umiesc oryginat(y) na ekranie.

2. Wt6z pamie¢ USB do przedniego portu USB urzadzenia.
B

UsB Scan to
) Network

WSD Scan  Scanto PC
Profile

w

. Na ekranie gtéwnym stuknij opcje USB.

4. Stuknij opcje Destination (Miejsce docelowe), aby wybrac folder, w
ktérym maja zostac zapisane zeskanowane dane.

5. Stuknij opcje File Format (Format pliku), aby wybrac folder, w ktérym
maja zostac zapisane zeskanowane dane.

6. Przewin ekran, aby dopasowac ustawienia skanowania.

7. Stuknij opcje Start.

Skanowanie do sieci (FTP/SMB)

1. Umiesc oryginat(y) na ekranie.

2. Na ekranie gtéwnym stuknij opcje Scan to Network (Skanuj do sieci).
BB I
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3. Stuknij opcje Destination (Miejsce docelowe).

4. Wybierz miejsce docelowe skanowanego dokumentu.
5. Przewin ekran, aby dopasowac ustawienia skanowania.
6. Stuknij opcje Start.

Skanuj do wiadomosci e-mail

1. Umiesc oryginat(y) na ekranie.

2. Na ekranie gtéwnym stuknij opcje Email.
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3. Wprowadz adres e-mail odbiorcy.

4. Stuknij przycisk OK, aby zmieni¢ ustawienia skanowania w razie
potrzeby.

5. Stuknij opcje Start.

Operacje skanowania — funkcje skanowania (skanowanie do komputera / skanowanie do sieci)
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* Dostepne tylko dla opcji ,,Skanowanie do sieci”

Ustawienie

Miejsce docelowe*

Nazwa pliku

Format pliku

Podglad*

Kolor wydruku
Rozdzielczos¢
Skanowanie 2-stronne
Rozjasnij/przyciemnij
Ostros¢

Kontrast

Tiumienie tla

Format oryginatu

Dodaj folder*

Usuwanie gornej i dolnej
czesci, usuwanie lewej i
prawej czesci, usuwanie
srodkowej czesci

Nast. oryg. na szybie dok.*

Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze

1. Umiesc oryginak(y) na ekranie. 83 Ja
2. Na ekranie gtownym stuknij opcje WSD Scan Profile (Profil skanowania WSD). E] ﬂ‘
3. Stuknij opcje Destination (Miejsce docelowe). e Scan-:o
4. Stuknij nazwe komputera, do ktérego chcesz wysta¢ zeskanowane dane. ) Network
5. Stuknij opcje Event (Zdarzenie), aby wybra¢ operacje, ktora ma zosta¢ wykonana po
skanowaniu.
6. Stuknij opcje Start. WsD s_can Scan to PC
7. Na ekranie wyswietlanym na komputerze, do ktérego wysytane s3 zeskanowane dane, wybierz Profile
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Opis
Okresl miejsca docelowe w pamieci z zarejestrowanych serwerdw.

Okresl nazwe pliku podczas zapisywania zeskanowanych danych.
Nazwy plikéw moga mie¢ maksymalnie 50 znakéw i musza mie¢ nastepujacy format.
img_YYMMDDHHMMSS.extension

Wybierz format pliku, ktéry ma by¢ uzywany podczas zapisywania zeskanowanych
danych.

Okresl, czy przed zapisaniem ma by¢ wyswietlany podglad zeskanowanych danych.
Wybierz tryb koloru podczas skanowania dokumentu.

Wybierz rozdzielczos¢ podczas skanowania dokumentu.

Okresl, czy skanowana ma by¢ jedna czy obie strony dokumentu.

Okresl gestosc, aby przyciemnic lub rozjasni¢ zeskanowane dane.

Okresl poziom ostrosci, aby obraz byt bardziej ostry lub bardziej miekki.

Okresl kontrast obrazu.

Okresl, czy podczas skanowania kolor tta dokumentu ma zosta¢ pominiety (koloru
papieru lub tfa).

Wybierz rozmiar dokumentu do zeskanowania.

Okresl, czy chcesz utworzy¢ nowy folder, w ktérym zostana zapisane zeskanowane
dane.

Okresl, czy podczas skanowania grubego dokumentu lub broszury maja zosta¢
usuniete cienie na gorze i na dole, po lewej i prawej stronie, czy po srodku.

Okresla, czy po umieszczeniu dokumentu na ekranie skanera i zeskanowaniu ma by¢
wyswietlany ekran potwierdzenia dla nastepnego dokumentu.

aplikacje, od ktérej maja zostac¢ otrzymane zeskanowane dane, a nastepnie skanowanie rozpoc-

znie sie w wybranej aplikacji.



